
Dom jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem, z jednostanowiskowym garażem. W prostej 
bryle przykrytej dwuspadowym dachem zamknięto przestronne i funkcjonalne wnętrze. Obniżony strop 
nad garażem wydatnie powiększa przestrzeń w sypialni rodziców, która jest funkcjonalnie odizolowana 
od pokoi dzieci. Daje to poczucie spokoju oraz intymności. Garderobę, dostępną z korytarza, można 
zaadaptować na pralnię.

PARAMETRY UŻYTKOWE

Powierzchnia użytkowa domu:  ..................154,31 m2

Powierzchnia użytkowa garażu:  ...................21,28 m2

Powierzchnia zabudowy:  ...........................128,68 m2

Kubatura: ........................................................765 m3

Wysokość w kalenicy:  ...................................8,47 m
Kąt nachylenia dachu:  ......................................... 40°
Powierzchnia dachu:  ......................................214 m2

Wysokość parteru:  .........................................2,63 m
Wysokość piętra:  ...........................................2,55 m
Wysokość ścianki kolankowej:  ......................0,94 m
Minimalne wymiary działki:  .........20,90 x 20,05 m

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Dach: dachówka lub blachodachówka 
Elewacje: tynk, płytka elewacyjna
Strop: żelbetowy 
Ściany wewnętrzne: murowane 
Ściany zewnętrzne: dwuwarstwowe, pustak cera-
miczny, docieplony styropianem 
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